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Subway Lumio – underjordisk affaldsløsning til 

moderne byrum 

 

Subway Lumio er et moderne og driftssikkert underjordisk 

containersystem, udviklet til effektiv og bæredygtig 

affaldshåndtering i byrum, boligområder og fællesarealer. 

Systemet kombinerer høj funktionalitet med et diskret og 

æstetisk udtryk over jorden, samtidig med at hovedparten 

af affaldet opbevares skjult under terræn. 

 

Systemet er produceret i Tyskland og gennemgår grundige 

test og certificeringer, inden det leveres til Danmark. Det 

sikrer en robust og langtidsholdbar løsning, der lever op til 

gældende standarder og krav. 

 

Subway Lumio består af en solid betonkasse på ca. 5 tons, 

som nedgraves næsten tre meter under jorden. I 

betonkassen placeres en stålcontainer, hvor affaldet 

opbevares sikkert og hygiejnisk. Over jorden ses kun 

dørkpladen og den stilrene indkastsøjle, hvilket bidrager til 

et ryddeligt og indbydende udemiljø. 

 

Affaldet indkastes via indkastsøjlen, som kan leveres med 

forskellige indkastløsninger afhængigt af behov. En lukket 

indkasttromle sikrer et tæt system, der effektivt reducerer 

lugtgener og beskytter mod nedbør og insekter. Systemet 

kan desuden leveres med lås, hvis der er behov for 

adgangskontrol. 

 

Indkastsøjlen er fremstillet i pulverlakeret rustfrit stål, mens 

indkasttromlen er udført i syrefast rustfrit stål, der er særligt 

velegnet til affald med højt syreindhold. Containeren fås i 

flere størrelser og kan leveres som opdelt løsning, så to 

affaldsfraktioner kan håndteres i samme installation. 

 

Tømning sker ved kran og er udført med fokus på høj 

sikkerhed. Systemet er udstyret med et certificeret 

sikkerhedssystem, som beskytter åbningen til betongraven 

under tømning – enten i form af sikkerhedsgulv eller 

sikkerhedshegn. Subway Lumio kan leveres med 1-, 2- eller 

3-krogsløsning i henhold til EN 13071, som er den standard, 

der anvendes i danske kommuner. 

 

De bærende og underjordiske komponenter, herunder 

dørkplade, løftkroge og sikkerhedssystem, er fremstillet i 

varmgalvaniseret stål for maksimal holdbarhed og 

korrosionsbeskyttelse. 

 

For at sikre et harmonisk samspil med omgivelserne kan 

indkastsøjlen pulverlakeres i et bredt udvalg af RAL-farver – 

enten med glat overflade eller hammerlak strukturoverflade. 

Det giver mulighed for at tilpasse løsningen til både 

arkitektur og bymiljø. 

 

Subway Lumio er en fleksibel og fremtidssikret 

affaldsløsning, der kombinerer funktionalitet, sikkerhed og 

design – ideel til moderne byudvikling og bæredygtige 

boligområder. 

http://www.citysystem.dk/
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Betonkasse: 

 

• Forstøbt armeret beton 

• Styrkeklasse C35/45 – trafikklasse VK45 

• Kapacitet: 3, 4 eller 5 m³ (standard 5 m³) 

• (H x B x D) 2780 x 1665 x 1665 mm 

• Vægt ca. 5100 kg 

 

Stålcontainer 

 

• Dobbeltsvejset eller popnittet i varmgalvaniseret stål 

• Kapacitet: 3, 4 eller 5 m³ 

• Opdeling: 50/50 % eller 40/60 % i dobbeltcontainer 

• Bundklapper med ca. 100 L perkolatopsamling pr. stk. 

• Kæder til bundklapper i kædekanaler uden kontakt 

med affald. 

 

Indkastsøjle 

 

• Søjle i rustfrit stål AISI 304 

• Indkasttromle i syrefast stål AISI 316 

• Højde inkl. kroge: 1324 mm 

• Singlesøjle bredde: 650 mm 

• Dobbeltsøjle bredde: 1320 mm 

• Pulverlakering i valgfri RAL hammerlak eller standard 

 

Krogsystem 

 

• Varmgalvaniseret stål 

• 1, 2, eller 3 krogssystem 

• Parallel eller loop in-line 

• C/C 125 eller 250 mm 

 

Dørkplade 

 

• Topplade i Varmgalvaniseret stål 

• 4 / 6 mm tykkelse 

• Støvlekant (sikring mod overfladevand) 

 

Sikkerhedssystem 

 

• Sikkerhedsgulv eller sikkerhedshegn i galvaniseret stål 

• Sikkerhedsgulv (saloon princip) bæreevne på 150 kg 

pr. plade 

• Sikkerhedshegn via kontravægte og wiresystem 

minimum 900 mm 

 

Certificeringer 

 

• ISO 9001:2008  

• DIN-EN 13071,1,2,3 

• Galvanisering iht. NEN-EN-ISO 1461. 

• CE mærket 

 

Ekstra udstyr 

 

• Antti graffiti lak 

• Fuldmelder 

• Lås / adgangskontrol 

• Topplade med belægningssten 

http://www.citysystem.dk/

